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Modern staande armatuur met directe/indirecte lichtverdeling

Uiterst comfortabel licht (UGR<16)

Stijlvolle tiptoetsbediening op paal

Geïntegreerde bewegings- en daglichtsensor

Hoge efficiëntie van 125 lm/w

Bediening via Smart App, verbinding met Smart Sensors mogelijk

3 M

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

Smart

523003011100 LEDFalcon-P 100W-BLE2-840 3x PL-L 55W 100 12500 125 4000 19,00

Technische specificaties

Levensduur (L70) 100.000 u

Levensduur (L80) 70.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 4

Dimbaarheid BLE2 / Touch Dim

Afwerking Wit RAL9003

CRI > 80

UGR ≤ 16

Beschermingsgraad (IP) IP20

Slagvastheid IK02

Beschermingsklasse I

Risicogroep (EN 62471) RG0

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 650°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Nee

230V Kabellengte 3 m

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Aluminium

Materiaal optiek PMMA

Cover materiaal Polycarbonaat

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -10~+45°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -25~+50°C

Staande armatuur Falcon

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Modern staande armatuur met directe/indirecte lichtverdeling

Uiterst comfortabel licht (UGR<16)

Stijlvolle tiptoetsbediening op paal

Geïntegreerde bewegings- en daglichtsensor

Hoge efficiëntie van 125 lm/w

Bediening via Smart App, verbinding met Smart Sensors mogelijk

3 M

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

Smart

523003011100 LEDFalcon-P 100W-BLE2-840 3x PL-L 55W 100 12500 125 4000 19,00

Technische specificaties

Levensduur (L70) 100.000 u

Levensduur (L80) 70.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 4

Dimbaarheid BLE2 / Touch Dim

Afwerking Wit RAL9003

CRI > 80

UGR ≤ 16

Beschermingsgraad (IP) IP20

Slagvastheid IK02

Beschermingsklasse I

Risicogroep (EN 62471) RG0

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 650°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Nee

230V Kabellengte 3 m

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Aluminium

Materiaal optiek PMMA

Cover materiaal Polycarbonaat

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -10~+45°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -25~+50°C

Staande armatuur Falcon

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Bundelhoek 110° up (70%)  
 + 120° down (30%)
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Modern staande armatuur met directe/indirecte lichtverdeling

Uiterst comfortabel licht (UGR<16)

Stijlvolle tiptoetsbediening op paal

Geïntegreerde bewegings- en daglichtsensor

Hoge efficiëntie van 125 lm/w

Bediening via Smart App, verbinding met Smart Sensors mogelijk

3 M

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

Smart

523003011100 LEDFalcon-P 100W-BLE2-840 3x PL-L 55W 100 12500 125 4000 19,00

Technische specificaties

Levensduur (L70) 100.000 u

Levensduur (L80) 70.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 4

Dimbaarheid BLE2 / Touch Dim

Afwerking Wit RAL9003

CRI > 80

UGR ≤ 16

Beschermingsgraad (IP) IP20

Slagvastheid IK02

Beschermingsklasse I

Risicogroep (EN 62471) RG0

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 650°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Nee

230V Kabellengte 3 m

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Aluminium

Materiaal optiek PMMA

Cover materiaal Polycarbonaat

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -10~+45°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -25~+50°C

Staande armatuur Falcon

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Maatschets (mm)

LEDFalcon-P

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehoudenKijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Stijlvol direct/indirect hangend LED paneel

Strak minimalistisch ontwerp

Verblindingsarme UGR19, geschikt voor kantoorruimtes

Flexibel dankzij 3000/3500/4000K CCT en wattageschakelaar

DALI2 en Smart Lighting (BLE2) versies verkrijgbaar

DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

DALI2

542004095200 LEDRiga-P Re295-34/40W-DALI-830/840 TL 4x18W 34/40 4420/5200 130 3000/3500/4000 3,60

Smart

542004095300 LEDRiga-P Re295-34/40W-BLE2-830/840 TL 4x18W 34/40 4420/5200 130 3000/3500/4000 3,50

Alle Riga armaturen zijn standaard voorzien van pendelset. Pendellengte 1,75 meter.
Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker.

Technische specificaties

Levensduur (L70) 70.000 u

Levensduur (L80) 50.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 4

Dimbaarheid DALI2 / BLE2

Afwerking Wit RAL9003

CRI > 80

UGR ≤ 19

Beschermingsgraad (IP) IP20

Slagvastheid IK02

Beschermingsklasse II

Risicogroep (EN 62471) RG0

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 650°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Aluminium

Materiaal optiek PMMA

Cover materiaal PMMA

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -10~+35°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -25~+50°C

Paneel Riga Pendel

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Stijlvol direct/indirect hangend LED paneel

Strak minimalistisch ontwerp

Verblindingsarme UGR19, geschikt voor kantoorruimtes

Flexibel dankzij 3000/3500/4000K CCT en wattageschakelaar

DALI2 en Smart Lighting (BLE2) versies verkrijgbaar

DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

DALI2

542004095200 LEDRiga-P Re295-34/40W-DALI-830/840 TL 4x18W 34/40 4420/5200 130 3000/3500/4000 3,60

Smart

542004095300 LEDRiga-P Re295-34/40W-BLE2-830/840 TL 4x18W 34/40 4420/5200 130 3000/3500/4000 3,50

Alle Riga armaturen zijn standaard voorzien van pendelset. Pendellengte 1,75 meter.
Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker.

Technische specificaties

Levensduur (L70) 70.000 u

Levensduur (L80) 50.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 4

Dimbaarheid DALI2 / BLE2

Afwerking Wit RAL9003

CRI > 80

UGR ≤ 19

Beschermingsgraad (IP) IP20

Slagvastheid IK02

Beschermingsklasse II

Risicogroep (EN 62471) RG0

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 650°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Aluminium

Materiaal optiek PMMA

Cover materiaal PMMA

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -10~+35°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -25~+50°C

Paneel Riga Pendel

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Bundelhoek 115° up (30%) 
 + 90° down (70%)
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Stijlvol direct/indirect hangend LED paneel

Strak minimalistisch ontwerp

Verblindingsarme UGR19, geschikt voor kantoorruimtes

Flexibel dankzij 3000/3500/4000K CCT en wattageschakelaar

DALI2 en Smart Lighting (BLE2) versies verkrijgbaar

DALI2 driver compatibel met 230V push dimming

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

DALI2

542004095200 LEDRiga-P Re295-34/40W-DALI-830/840 TL 4x18W 34/40 4420/5200 130 3000/3500/4000 3,60

Smart

542004095300 LEDRiga-P Re295-34/40W-BLE2-830/840 TL 4x18W 34/40 4420/5200 130 3000/3500/4000 3,50

Alle Riga armaturen zijn standaard voorzien van pendelset. Pendellengte 1,75 meter.
Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker.

Technische specificaties

Levensduur (L70) 70.000 u

Levensduur (L80) 50.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 4

Dimbaarheid DALI2 / BLE2

Afwerking Wit RAL9003

CRI > 80

UGR ≤ 19

Beschermingsgraad (IP) IP20

Slagvastheid IK02

Beschermingsklasse II

Risicogroep (EN 62471) RG0

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 650°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Aluminium

Materiaal optiek PMMA

Cover materiaal PMMA

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -10~+35°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -25~+50°C

Paneel Riga Pendel

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Maatschets (mm)

LEDRiga-P

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehoudenKijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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NIEUW: 3-CCT Switch-versies beschikbaar

Hoogwaardige, compacte track spot met efficiënte lichtstroom en

homogene lichtdistributie

Draadloos dimbare Smart Lighting-oplossing (BLE2) leverbaar

Voor BLE2-versies: verbeterde draadloze communicatie op basis van

toekomstbestendig, gestandaardiseerd Bluetooth SIG Mesh-protocol

Verschillende stralingshoeken mogelijk met verwisselbare reflectoren

Passend voor veelgebruikte Global/Nordic Aluminium® 3C tracks - en vele

andere standaardtypes

Honingraatfilters beschikbaar voor verdere vermindering van schittering

(alleen voor niet-CS-versies)

Beschikbaar in matwitte (WH) en matzwarte (BL) versies

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs Equivalent (W)
Vermogen
(W) Lumen

Specifieke
lichtstroom
armatuur

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

Statisch, CCT Switch (CS)

541001187400 LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-WH Halogeen 100W 10 900/1000/900 90/100/90 3000/4000/5000 0,37

541001187500 LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-BL Halogeen 100W 10 900/1000/900 90/100/90 3000/4000/5000 0,37

541001186600 LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-WH HID 35W 20 1800/2000/1800 90/100/90 3000/4000/5000 0,66

541001186700 LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-BL HID 35W 20 1800/2000/1800 90/100/90 3000/4000/5000 0,66

541001186800 LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-WH HID 50W 30 2550/2850/2550 85/95/85 3000/4000/5000 0,82

541001186900 LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-BL HID 50W 30 2550/2850/2550 85/95/85 3000/4000/5000 0,82

Statisch

541001053900 LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-WH HID 35W 20 2400 120 3000 0,74

541001053700 LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-WH HID 35W 20 2400 120 4000 0,74

541001052700 LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-BL HID 35W 20 2400 120 3000 0,94

541001053000 LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-BL HID 35W 20 2400 120 4000 0,94

541001053500 LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-WH HID 50W 28 3080 110 3000 0,94

541001053300 LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-WH HID 50W 28 3360 120 4000 0,94

541001052800 LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-BL HID 50W 28 3080 110 3000 0,94

541001052600 LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-BL HID 50W 28 3360 120 4000 0,94

Dimmable (Triac)

541001069000 LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-WH Halogeen 100W 10 1200 120 3000 0,44

541001069600 LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-BL Halogeen 100W 10 1200 120 3000 0,44

Smart

541001167100 LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-WH HID 50W 28 3080 110 3000 0,95

541001167200 LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-WH HID 50W 28 3360 120 4000 0,95

541001167300 LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-BL HID 50W 28 3080 110 3000 0,95

541001167400 LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-BL HID 50W 28 3360 120 4000 0,95

Trackspot Performer 3C Compact

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden
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NIEUW: 3-CCT Switch-versies beschikbaar

Hoogwaardige, compacte track spot met efficiënte lichtstroom en

homogene lichtdistributie

Draadloos dimbare Smart Lighting-oplossing (BLE2) leverbaar

Voor BLE2-versies: verbeterde draadloze communicatie op basis van

toekomstbestendig, gestandaardiseerd Bluetooth SIG Mesh-protocol

Verschillende stralingshoeken mogelijk met verwisselbare reflectoren

Passend voor veelgebruikte Global/Nordic Aluminium® 3C tracks - en vele

andere standaardtypes

Honingraatfilters beschikbaar voor verdere vermindering van schittering

(alleen voor niet-CS-versies)

Beschikbaar in matwitte (WH) en matzwarte (BL) versies

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs Equivalent (W)
Vermogen
(W) Lumen

Specifieke
lichtstroom
armatuur

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

Statisch, CCT Switch (CS)

541001187400 LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-WH Halogeen 100W 10 900/1000/900 90/100/90 3000/4000/5000 0,37

541001187500 LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-BL Halogeen 100W 10 900/1000/900 90/100/90 3000/4000/5000 0,37

541001186600 LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-WH HID 35W 20 1800/2000/1800 90/100/90 3000/4000/5000 0,66

541001186700 LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-BL HID 35W 20 1800/2000/1800 90/100/90 3000/4000/5000 0,66

541001186800 LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-WH HID 50W 30 2550/2850/2550 85/95/85 3000/4000/5000 0,82

541001186900 LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-BL HID 50W 30 2550/2850/2550 85/95/85 3000/4000/5000 0,82

Statisch

541001053900 LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-WH HID 35W 20 2400 120 3000 0,74

541001053700 LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-WH HID 35W 20 2400 120 4000 0,74

541001052700 LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-BL HID 35W 20 2400 120 3000 0,94

541001053000 LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-BL HID 35W 20 2400 120 4000 0,94

541001053500 LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-WH HID 50W 28 3080 110 3000 0,94

541001053300 LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-WH HID 50W 28 3360 120 4000 0,94

541001052800 LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-BL HID 50W 28 3080 110 3000 0,94

541001052600 LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-BL HID 50W 28 3360 120 4000 0,94

Dimmable (Triac)

541001069000 LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-WH Halogeen 100W 10 1200 120 3000 0,44

541001069600 LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-BL Halogeen 100W 10 1200 120 3000 0,44

Smart

541001167100 LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-WH HID 50W 28 3080 110 3000 0,95

541001167200 LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-WH HID 50W 28 3360 120 4000 0,95

541001167300 LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-BL HID 50W 28 3080 110 3000 0,95

541001167400 LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-BL HID 50W 28 3360 120 4000 0,95

Trackspot Performer 3C Compact

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Accessoires

541001187800
LEDSpot3C-C-CS R47-
Reflector-24D

550098001000
LEDSpot3C-C-P R65-
Reflector-24D

541001187900
LEDSpot3C-C-CS R68-
Reflector-24D

550098000300
LEDSpot3C-C-P R85-
Reflector-24D

541001188000
LEDSpot3C-C-CS R75-
Reflector-24D

550098000500
LEDSpot3C-C-P R100-
Reflector-24D

599007083000
LEDSpot3C-C-P R65-
Honeycomb

599007082900
LEDSpot3C-C-P R85-
Honeycomb

599007082800
LEDSpot3C-C-P R100-
Honeycomb

CS adapters passen in CCT-Switch versies en P adapters passen in niet-CS versies.

Technische specificaties

Levensduur (L70) 70.000 u

Levensduur (L80) 50.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 4

Dimbaarheid On-Off / Triac / BLE2

Bundelhoek 36°

Maximale kantelhoek 85°

Afwerking Mat wit / Matzwart

CRI > 90

Beschermingsgraad (IP) IP20

Slagvastheid IK03

Beschermingsklasse I

Risicogroep (EN 62471) RG1

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 650°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Aluminium

Materiaal optiek Aluminium

Lens materiaal Polycarbonaat

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -10~+40°C /
-10~+45°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -25~+50°C

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden
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Maatschets (mm)

LEDSpot3C-C-CS 10W LEDSpot3C-C-CS 20W LEDSpot3C-C-CS 30W

LEDSpot3C-C-P 10W-Dim LEDSpot3C-C-P 20W LEDSpot3C-C-P 28W

LEDSpot3C-C-P 28W-BLE

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Maatschets (mm)

LEDSpot3C-C-CS 10W LEDSpot3C-C-CS 20W LEDSpot3C-C-CS 30W

LEDSpot3C-C-P 10W-Dim LEDSpot3C-C-P 20W LEDSpot3C-C-P 28W

LEDSpot3C-C-P 28W-BLE

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Stijlvolle en compacte opbouwspot

Eenvoudige "twist-and-lock"-montage

Volledig metalen behuizing van hoge kwaliteit

Beschikbaar in matwitte (MW) en matzwarte (BL) versies

Triac-dimming in hogere vermogensversies

Kleine diameter van slechts 55 en 75mm

Standaard CRI 90

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

Statisch, Verstelbaar

541003589600 LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-WH Halogeen 35W 4.8 400 83 3000 0,22

541003589700 LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-BL Halogeen 35W 4.8 400 83 3000 0,22

Statisch, Vast

541003590000 LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-WH Halogeen 35W 4.8 400 83 3000 0,22

541003590100 LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL Halogeen 35W 4.8 400 83 3000 0,22

Dimmable (Triac), Vast

541003590400 LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH Halogeen 50W 7 560 80 3000 0,38

541003590500 LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL Halogeen 50W 7 560 80 3000 0,38

Accessoires

821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Opbouwspot Selena

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden
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Technische specificaties

Levensduur (L70) 50.000 u

Levensduur (L80) 30.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 4

Dimbaarheid On-Off / Triac

Bundelhoek 55°

Maximale kantelhoek 90°

Afwerking Mat wit / Matzwart

CRI > 90

Beschermingsgraad (IP) IP20

Slagvastheid IK02

Beschermingsklasse II

Risicogroep (EN 62471) RG1

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 650°C

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Aluminium

Materiaal optiek Polycarbonaat

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -10~+40°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)

LEDSpotRA-Selena-E 5W LEDSpotRF-Selena-E 5W LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehoudenKijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.

Stijlvolle en compacte opbouwspot

Eenvoudige "twist-and-lock"-montage

Volledig metalen behuizing van hoge kwaliteit

Beschikbaar in matwitte (MW) en matzwarte (BL) versies

Triac-dimming in hogere vermogensversies

Kleine diameter van slechts 55 en 75mm

Standaard CRI 90

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

Statisch, Verstelbaar

541003589600 LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-WH Halogeen 35W 4.8 400 83 3000 0,22

541003589700 LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-BL Halogeen 35W 4.8 400 83 3000 0,22

Statisch, Vast

541003590000 LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-WH Halogeen 35W 4.8 400 83 3000 0,22

541003590100 LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL Halogeen 35W 4.8 400 83 3000 0,22

Dimmable (Triac), Vast

541003590400 LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH Halogeen 50W 7 560 80 3000 0,38

541003590500 LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL Halogeen 50W 7 560 80 3000 0,38

Accessoires

821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Opbouwspot Selena

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden
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NIEUW: 9W versie uitgerust met Triac-dimming en hoge CRI

LED-inbouwspot met 25° kantelhoek

Strakke lichtbundel door reflector met microfacetten

Meervoudig schaduwvrij licht voor professionele accentverlichting

Verkrijgbaar in 2700K, 3000K en 4000K

Universele inbouwdoorsnede van 68 mm

IP44 aan de lichtuitstralende kant

Verkrijgbaar in mat wit (WH) en geborsteld aluminium (AL)

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) CRI

Gewicht
(kg/st)

Statisch

541003410800 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-36D-AL Halogeen 35W 6 450 75 2700 > 80 0,09

541003414200 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-830-36D-AL Halogeen 35W 6 450 75 3000 > 80 0,09

541003411000 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-840-36D-AL Halogeen 35W 6 480 80 4000 > 80 0,09

541003410900 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-36D-WH Halogeen 35W 6 450 75 2700 > 80 0,09

541003414300 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-830-36D-WH Halogeen 35W 6 450 75 3000 > 80 0,09

541003411100 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-840-36D-WH Halogeen 35W 6 480 80 4000 > 80 0,09

Dimmable (Triac)

541003589000 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-927-36D-AL Halogeen 50W 9 675 75 2700 > 90 0,12

541003589200 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-930-36D-AL Halogeen 50W 9 675 75 3000 > 90 0,12

541003589400 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-940-36D-AL Halogeen 50W 9 720 80 4000 > 90 0,12

541003589100 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-927-36D-WH Halogeen 50W 9 675 75 2700 > 90 0,12

541003589300 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-930-36D-WH Halogeen 50W 9 675 75 3000 > 90 0,12

541003589500 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-940-36D-WH Halogeen 50W 9 720 80 4000 > 90 0,12

Accessoires

542098030700
Junction-Box-WH

821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-
DIM

Inbouwspot Chiara

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden
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Technische specificaties

Levensduur (L70) 50.000 u

Levensduur (L80) 30.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 4

Dimbaarheid On-Off / Triac

Bundelhoek 36°

Maximale kantelhoek 25°

Afwerking Geborsteld Aluminium
/ Mat wit

IP voorzijde IP44

IP-klasse achterzijde IP20

Slagvastheid IK02

Beschermingsklasse II

Risicogroep (EN 62471) RG1

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 650°C

Verplaatsingsfactor ≥ 0.9

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

230V Kabellengte 0.3 m

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Polycarbonaat

Materiaal optiek Polycarbonaat

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -10~+40°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -25~+50°C

Maatschets (mm)

LEDSpotRA-Chiara-E LEDSpotRA-Chiara-E
Driver Dim

Tekening inbouwmaat (mm)
LEDSpotRA-Chiara-E

Ø68-74   

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehoudenKijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.

NIEUW: 9W versie uitgerust met Triac-dimming en hoge CRI

LED-inbouwspot met 25° kantelhoek

Strakke lichtbundel door reflector met microfacetten

Meervoudig schaduwvrij licht voor professionele accentverlichting

Verkrijgbaar in 2700K, 3000K en 4000K

Universele inbouwdoorsnede van 68 mm

IP44 aan de lichtuitstralende kant

Verkrijgbaar in mat wit (WH) en geborsteld aluminium (AL)

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) CRI

Gewicht
(kg/st)

Statisch

541003410800 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-36D-AL Halogeen 35W 6 450 75 2700 > 80 0,09

541003414200 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-830-36D-AL Halogeen 35W 6 450 75 3000 > 80 0,09

541003411000 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-840-36D-AL Halogeen 35W 6 480 80 4000 > 80 0,09

541003410900 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-36D-WH Halogeen 35W 6 450 75 2700 > 80 0,09

541003414300 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-830-36D-WH Halogeen 35W 6 450 75 3000 > 80 0,09

541003411100 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-840-36D-WH Halogeen 35W 6 480 80 4000 > 80 0,09

Dimmable (Triac)

541003589000 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-927-36D-AL Halogeen 50W 9 675 75 2700 > 90 0,12

541003589200 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-930-36D-AL Halogeen 50W 9 675 75 3000 > 90 0,12

541003589400 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-940-36D-AL Halogeen 50W 9 720 80 4000 > 90 0,12

541003589100 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-927-36D-WH Halogeen 50W 9 675 75 2700 > 90 0,12

541003589300 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-930-36D-WH Halogeen 50W 9 675 75 3000 > 90 0,12

541003589500 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-940-36D-WH Halogeen 50W 9 720 80 4000 > 90 0,12

Accessoires

542098030700
Junction-Box-WH

821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-
DIM

Inbouwspot Chiara

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden
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Modern vormgegeven bureaulamp met comfortabel licht

Bediening met tiptoets voor dimmen en wijzigen van CCT

Professionele, niet-verblindende honingraatlens

Indirecte achtergrondverlichting voor meer comfort

Verschillende scènes/functies voor meer gebruiksgemak

1.8 M

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

Dimmable

523003011600 LEDSparrow-E 15W-DIM-830/840/850 Halogen 125W 15 1000 66 3000/4000/5000 0,70

Technische specificaties

Levensduur (L70) 50.000 u

Levensduur (L80) 30.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 4

Dimbaarheid Touch Dim

Bundelhoek 140°

Afwerking Wit

CRI > 80

Beschermingsgraad (IP) IP20

Slagvastheid IK03

Beschermingsklasse II

Risicogroep (EN 62471) RG0

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 650°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Nee

230V Kabellengte 1.8 m

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing ABS

Materiaal optiek Polycarbonaat

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -10~+45°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -18~+50°C

Bureaulamp Sparrow

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden
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Maatschets (mm)

LEDSparrow-E

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehoudenKijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.

Modern vormgegeven bureaulamp met comfortabel licht

Bediening met tiptoets voor dimmen en wijzigen van CCT

Professionele, niet-verblindende honingraatlens

Indirecte achtergrondverlichting voor meer comfort

Verschillende scènes/functies voor meer gebruiksgemak

1.8 M

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

Dimmable

523003011600 LEDSparrow-E 15W-DIM-830/840/850 Halogen 125W 15 1000 66 3000/4000/5000 0,70

Technische specificaties

Levensduur (L70) 50.000 u

Levensduur (L80) 30.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 4

Dimbaarheid Touch Dim

Bundelhoek 140°

Afwerking Wit

CRI > 80

Beschermingsgraad (IP) IP20

Slagvastheid IK03

Beschermingsklasse II

Risicogroep (EN 62471) RG0

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 650°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Nee

230V Kabellengte 1.8 m

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing ABS

Materiaal optiek Polycarbonaat

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -10~+45°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -18~+50°C

Bureaulamp Sparrow

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden
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NIEUW: Smart (BLE2) versies beschikbaar

Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur (IP54+IK08)

Eenvoudige bedrading met mogelijkheid tot doorvoerbedrading

Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)

MD-versies met 2-staps dimmen (beweging altijd noodzakelijk voor

inschakelen armatuur)

Noodversie 3 uur verkrijgbaar met auto-test functionaliteit (EM-versie)

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Met
sensor

Gewicht
(kg/st)

Statisch

522020001800 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Nee 0,70

522020001600 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nee 0,70

Bewegingssensor, Daglicht sensor

522020001700 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Ja 0,76

522020001500 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Ja 0,76

Smart

715000008700 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nee 0,70

Noodversie 3 uur, Statisch

522020001400 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3 CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Nee 0,80

522020001200 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nee 0,80

Noodversie 3 uur, Bewegingssensor, Daglicht sensor

522020001300 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3 CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Nee 0,86

522020001100 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Ja 0,86

Noodversie 3 uur, Smart

715000008800 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nee 0,80

Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted EcoMax G2

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden
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Technische specificaties

Levensduur (L70) 50.000 u

Levensduur (L80) 30.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie
(SDCM)

4

Dimbaarheid On-Off / Sensor gestuurd (MD) /
BLE2

Sensor type Bewegings- + Daglicht sensor (MD)
/ Geen sensor

Sensor technologie Microwave (MW) / Geen sensor

Afwerking Wit RAL9016

CRI > 80

Beschermingsgraad
(IP)

IP54

Slagvastheid IK08

Beschermingsklasse II

Voorschakelapparaat
inbegrepen

Ja

Gloeidraadtest 850°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Nee

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Polypropyleen (PP)

Materiaal optiek Polypropyleen (PP)

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -20~+45°C

Bedrijfstemperatuur EM 0~+45°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -30~+60°C

Opslagtemperatuur EM -20~+25°C

Maatschets (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

Bewegingssensoren - Detectie bereik

2m

4m

6m

8m

8m

6m

4m

2m

Installatie - Muur montage
Aanbevolen installatie hoogte 1-3m

2m 4m 6m 8m

Installatie - Plafond montage
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-6m

50%50%

GevoeligheidGevoeligheid

100%100%

GevoeligheidGevoeligheid

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehoudenKijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.

NIEUW: Smart (BLE2) versies beschikbaar

Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur (IP54+IK08)

Eenvoudige bedrading met mogelijkheid tot doorvoerbedrading

Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)

MD-versies met 2-staps dimmen (beweging altijd noodzakelijk voor

inschakelen armatuur)

Noodversie 3 uur verkrijgbaar met auto-test functionaliteit (EM-versie)

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Met
sensor

Gewicht
(kg/st)

Statisch

522020001800 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Nee 0,70

522020001600 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nee 0,70

Bewegingssensor, Daglicht sensor

522020001700 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Ja 0,76

522020001500 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Ja 0,76

Smart

715000008700 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nee 0,70

Noodversie 3 uur, Statisch

522020001400 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3 CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Nee 0,80

522020001200 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nee 0,80

Noodversie 3 uur, Bewegingssensor, Daglicht sensor

522020001300 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3 CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Nee 0,86

522020001100 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Ja 0,86

Noodversie 3 uur, Smart

715000008800 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nee 0,80

Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted EcoMax G2

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden



20

NIEUW: versies voor hoge temperaturen (HT) beschikbaar

Hoogwaardige LED Highbay-oplossing met verbeterd ultraslank ontwerp

Verbeterde efficiëntie van 160lm/W

Verkrijgbaar als Smart Lighting-oplossing (BLE2) en DALI2 gecombineerd in

één armatuur

Voor BLE2-versies: verbeterde draadloze communicatie op basis van

toekomstbestendig, gestandaardiseerd Bluetooth SIG Mesh-protocol

Flexibele oplossing dankzij drie verschillende bundelhoeken: breed, middel

en asymmetrisch

Versies met extra hoog vermogen, tot 38.400 lm

Voorzien van ontluchter om condensatie te voorkomen

Uitgerust met IP68-koppelstekker

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Statisch

545001068300 LEDHighbay-P5 80W-840-W HID 250W 80 12800 160 4000 100° 2,68

545001068200 LEDHighbay-P5 80W-840-N HID 250W 80 12800 160 4000 60° 2,68

545001068400 LEDHighbay-P5 80W-840-AS HID 250W 80 12800 160 4000 60° x 100° 2,68

545001069500 LEDHighbay-P5 80W-857-W HID 250W 80 12800 160 5700 100° 2,68

545001069400 LEDHighbay-P5 80W-857-N HID 250W 80 12800 160 5700 60° 2,68

545001069600 LEDHighbay-P5 80W-857-AS HID 250W 80 12800 160 5700 60° x 100° 2,68

545001068600 LEDHighbay-P5 110W-840-W HID 400W 110 17600 160 4000 100° 2,68

545001068500 LEDHighbay-P5 110W-840-N HID 400W 110 17600 160 4000 60° 2,68

545001068700 LEDHighbay-P5 110W-840-AS HID 400W 110 17600 160 4000 60° x 100° 2,68

545001069800 LEDHighbay-P5 110W-857-W HID 400W 110 17600 160 5700 100° 2,68

545001069700 LEDHighbay-P5 110W-857-N HID 400W 110 17600 160 5700 60° 2,68

545001069900 LEDHighbay-P5 110W-857-AS HID 400W 110 17600 160 5700 60° x 100° 2,68

545001068000 LEDHighbay-P5 150W-840-W HID 400W 150 24000 160 4000 100° 3,70

545001067900 LEDHighbay-P5 150W-840-N HID 400W 150 24000 160 4000 60° 3,70

545001068100 LEDHighbay-P5 150W-840-AS HID 400W 150 24000 160 4000 60° x 100° 3,70

545001069200 LEDHighbay-P5 150W-857-W HID 400W 150 24000 160 5700 100° 3,70

545001069100 LEDHighbay-P5 150W-857-N HID 400W 150 24000 160 5700 60° 3,70

545001069300 LEDHighbay-P5 150W-857-AS HID 400W 150 24000 160 5700 60° x 100° 3,70

545001067600 LEDHighbay-P5 200W-840-W HID 600W 200 32000 160 4000 100° 3,70

545001067700 LEDHighbay-P5 200W-840-N HID 600W 200 32000 160 4000 60° 3,70

545001067800 LEDHighbay-P5 200W-840-AS HID 600W 200 32000 160 4000 60° x 100° 3,70

545001068800 LEDHighbay-P5 200W-857-W HID 600W 200 32000 160 5700 100° 3,70

545001068900 LEDHighbay-P5 200W-857-N HID 600W 200 32000 160 5700 60° 3,70

545001069000 LEDHighbay-P5 200W-857-AS HID 600W 200 32000 160 5700 60° x 100° 3,70

Highbay Performer G5

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden
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Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Statisch

545001062100 LEDHighbay-P5 240W-840-W HID 600W 240 38400 160 4000 100° 3,70

545001062000 LEDHighbay-P5 240W-840-N HID 600W 240 38400 160 4000 60° 3,70

545001062200 LEDHighbay-P5 240W-840-AS HID 600W 240 38400 160 4000 60° x 100° 3,70

545001062400 LEDHighbay-P5 240W-857-W HID 600W 240 38400 160 5700 100° 3,70

545001062300 LEDHighbay-P5 240W-857-N HID 600W 240 38400 160 5700 60° 3,70

545001062500 LEDHighbay-P5 240W-857-AS HID 600W 240 38400 160 5700 60° x 100° 3,70

Statisch, Hoge temperatuur

545001071000 LEDHighbay-P5 130W-840-W-HT HID 400W 130 20800 160 4000 100° 3,70

545001070900 LEDHighbay-P5 130W-840-N-HT HID 400W 130 20800 160 4000 60° 3,70

545001071100 LEDHighbay-P5 130W-840-AS-HT HID 400W 130 20800 160 4000 60° x 100° 3,70

545001071300 LEDHighbay-P5 130W-857-W-HT HID 400W 130 20800 160 4000 100° 3,70

545001071200 LEDHighbay-P5 130W-857-N-HT HID 400W 130 20800 160 4000 60° x 100° 3,70

545001071400 LEDHighbay-P5 130W-857-AS-HT HID 400W 130 20800 160 4000 60° 3,70

DALI2, Smart

545001059700 LEDHighbay-P5 80W-DALI+BLE2-840-W HID 250W 80 12800 160 4000 100° 2,68

545001059600 LEDHighbay-P5 80W-DALI+BLE2-840-N HID 250W 80 12800 160 4000 60° 2,68

545001059800 LEDHighbay-P5 80W-DALI+BLE2-840-AS HID 250W 80 12800 160 4000 60° x 100° 2,68

545001060300 LEDHighbay-P5 110W-DALI+BLE2-840-W HID 400W 110 17600 160 4000 100° 2,68

545001060200 LEDHighbay-P5 110W-DALI+BLE2-840-N HID 400W 110 17600 160 4000 60° 2,68

545001060400 LEDHighbay-P5 110W-DALI+BLE2-840-AS HID 400W 110 17600 160 4000 60° x 100° 2,68

545001060900 LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-840-W HID 400W 150 24000 160 4000 100° 3,70

545001060800 LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-840-N HID 400W 150 24000 160 4000 60° 3,70

545001061000 LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-840-AS HID 400W 150 24000 160 4000 60° x 100° 3,70

545001061200 LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-857-W HID 400W 150 24000 160 5700 100° 3,70

545001061100 LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-857-N HID 400W 150 24000 160 5700 60° 3,70

545001061300 LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-857-AS HID 400W 150 24000 160 5700 60° x 100° 3,70

545001061500 LEDHighbay-P5 200W-DALI+BLE2-840-W HID 600W 200 32000 160 4000 100° 3,70

545001061400 LEDHighbay-P5 200W-DALI+BLE2-840-N HID 600W 200 32000 160 4000 60° 3,70

545001061600 LEDHighbay-P5 200W-DALI+BLE2-840-AS HID 600W 200 32000 160 4000 60° x 100° 3,70

545001062700 LEDHighbay-P5 240W-DALI+BLE2-840-W HID 600W 240 38400 160 4000 100° 3,70

545001062600 LEDHighbay-P5 240W-DALI+BLE2-840-N HID 600W 240 38400 160 4000 60° 3,70

545001062800 LEDHighbay-P5 240W-DALI+BLE2-840-AS HID 600W 240 38400 160 4000 60° x 100° 3,70

Accessoires

545098000500
LEDHighbay-P4 Bracket-D330

545098000600
LEDHighbay-P4 Bracket-
D420

545098003500
LEDHighbay-P4 Reflector-
D330

545098003600
LEDHighbay-P4 Reflector-
D420

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-3

543098022000
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-5

545098003200
LEDHighbay-Pole and
Adapter

545098003900
LEDHighbay-Pole

Highbay Pole and Adapter (545098003200) is alleen geschikt voor 80W en 110W versies. Highbay Pole (545098003900) is alleen geschikt voor
150W, 200W en 240W versies.

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

NIEUW: versies voor hoge temperaturen (HT) beschikbaar

Hoogwaardige LED Highbay-oplossing met verbeterd ultraslank ontwerp

Verbeterde efficiëntie van 160lm/W

Verkrijgbaar als Smart Lighting-oplossing (BLE2) en DALI2 gecombineerd in

één armatuur

Voor BLE2-versies: verbeterde draadloze communicatie op basis van

toekomstbestendig, gestandaardiseerd Bluetooth SIG Mesh-protocol

Flexibele oplossing dankzij drie verschillende bundelhoeken: breed, middel

en asymmetrisch

Versies met extra hoog vermogen, tot 38.400 lm

Voorzien van ontluchter om condensatie te voorkomen

Uitgerust met IP68-koppelstekker

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Statisch

545001068300 LEDHighbay-P5 80W-840-W HID 250W 80 12800 160 4000 100° 2,68

545001068200 LEDHighbay-P5 80W-840-N HID 250W 80 12800 160 4000 60° 2,68

545001068400 LEDHighbay-P5 80W-840-AS HID 250W 80 12800 160 4000 60° x 100° 2,68

545001069500 LEDHighbay-P5 80W-857-W HID 250W 80 12800 160 5700 100° 2,68

545001069400 LEDHighbay-P5 80W-857-N HID 250W 80 12800 160 5700 60° 2,68

545001069600 LEDHighbay-P5 80W-857-AS HID 250W 80 12800 160 5700 60° x 100° 2,68

545001068600 LEDHighbay-P5 110W-840-W HID 400W 110 17600 160 4000 100° 2,68

545001068500 LEDHighbay-P5 110W-840-N HID 400W 110 17600 160 4000 60° 2,68

545001068700 LEDHighbay-P5 110W-840-AS HID 400W 110 17600 160 4000 60° x 100° 2,68

545001069800 LEDHighbay-P5 110W-857-W HID 400W 110 17600 160 5700 100° 2,68

545001069700 LEDHighbay-P5 110W-857-N HID 400W 110 17600 160 5700 60° 2,68

545001069900 LEDHighbay-P5 110W-857-AS HID 400W 110 17600 160 5700 60° x 100° 2,68

545001068000 LEDHighbay-P5 150W-840-W HID 400W 150 24000 160 4000 100° 3,70

545001067900 LEDHighbay-P5 150W-840-N HID 400W 150 24000 160 4000 60° 3,70

545001068100 LEDHighbay-P5 150W-840-AS HID 400W 150 24000 160 4000 60° x 100° 3,70

545001069200 LEDHighbay-P5 150W-857-W HID 400W 150 24000 160 5700 100° 3,70

545001069100 LEDHighbay-P5 150W-857-N HID 400W 150 24000 160 5700 60° 3,70

545001069300 LEDHighbay-P5 150W-857-AS HID 400W 150 24000 160 5700 60° x 100° 3,70

545001067600 LEDHighbay-P5 200W-840-W HID 600W 200 32000 160 4000 100° 3,70

545001067700 LEDHighbay-P5 200W-840-N HID 600W 200 32000 160 4000 60° 3,70

545001067800 LEDHighbay-P5 200W-840-AS HID 600W 200 32000 160 4000 60° x 100° 3,70

545001068800 LEDHighbay-P5 200W-857-W HID 600W 200 32000 160 5700 100° 3,70

545001068900 LEDHighbay-P5 200W-857-N HID 600W 200 32000 160 5700 60° 3,70

545001069000 LEDHighbay-P5 200W-857-AS HID 600W 200 32000 160 5700 60° x 100° 3,70

Highbay Performer G5

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden
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Technische specificaties

Levensduur (L70) 100.000 u

Levensduur (L80) 70.000 u

Levensduur (L80) HT u

Levensduur (L90) 50.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 4

Dimbaarheid On-Off / DALI2+BLE2

Afwerking Grijs Pantone 417U

CRI > 80

Beschermingsgraad (IP) IP66

Slagvastheid IK08

Beschermingsklasse I

Risicogroep (EN 62471) RG1

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 850°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Piekspanning beveiliging 4 kV

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

230V Kabellengte 1 m

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Aluminium

UV-bestendig Ja

Materiaal optiek Polycarbonaat

Cover materiaal Polycarbonaat

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -30~+50°C

Bedrijfstemperatuur HT -30~+70°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -30~+60°C

Maatschets (mm)

LEDHighbay-P5
80W & 110W

LEDHighbay-P5
130W & 150W & 200 & 240W

LEDHighbay-P5
Reflector-D330

LEDHighbay-P5
Reflector-D420

LEDHighbay-P5
Bracket-D330

LEDHighbay-P5
Bracket-D420

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.

100.000 h
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Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Technische specificaties

Levensduur (L70) 100.000 u

Levensduur (L80) 70.000 u

Levensduur (L80) HT u

Levensduur (L90) 50.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 4

Dimbaarheid On-Off / DALI2+BLE2

Afwerking Grijs Pantone 417U

CRI > 80

Beschermingsgraad (IP) IP66

Slagvastheid IK08

Beschermingsklasse I

Risicogroep (EN 62471) RG1

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 850°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Piekspanning beveiliging 4 kV

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

230V Kabellengte 1 m

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Aluminium

UV-bestendig Ja

Materiaal optiek Polycarbonaat

Cover materiaal Polycarbonaat

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -30~+50°C

Bedrijfstemperatuur HT -30~+70°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -30~+60°C

Maatschets (mm)

LEDHighbay-P5
80W & 110W

LEDHighbay-P5
130W & 150W & 200 & 240W

LEDHighbay-P5
Reflector-D330

LEDHighbay-P5
Reflector-D420

LEDHighbay-P5
Bracket-D330

LEDHighbay-P5
Bracket-D420

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Nieuwe meer gestroomlijnde klassieke waterdichte oplossing met

clipontwerp

Verbeterde efficiëntie van 150lm/W

Geoptimaliseerd diffusorontwerp voor meer gelijkmatige

verlichtingspatronen

Versies met wattageschakelaar beschikbaar

Bedrading vanaf de achterkant of zijkant mogelijk

Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen

3x2,5mm² draaddoorvoerkit beschikbaar als accessoire

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st) Brutoprijs

Statisch

531000013000 LEDWP-CLA-P2 L600-10/18W-840 TL 1/2x18W 10/18 1500/2700 150 4000 0,81 € 85,00

531000013100 LEDWP-CLA-P2 L1200-18W-840 TL 1x36W 18 2700 4000 1,23 € 85,00

531000013200 LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840 TL 1/2x36W 18/36 2700/5400 150 4000 1,23 € 94,00

531000013300 LEDWP-CLA-P2 L1500-24W-840 TL 1x58W 24 3600 4000 1,55 € 96,00

531000013400 LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840 TL 1/2x58W 24/44

150

4000 1,55 € 99,00

531000013500 LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840 TL 2x58W 44/56 6600/8400 150 4000 1,55 € 115,00

Bewegingssensor, Daglicht sensor

531000014800 LEDWP-CLA-P2 L600-10/18W-840-MD TL 1/2x18W 10/18 1500/2700 150 4000 0,76 € 134,00

531000015000 LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840-MD TL 1/2x36W 18/36 2700/5400 150 4000 1,25 € 143,00

531000015200 LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-MD TL 1/2x58W 24/44 3600/6600 150 4000 1,57 € 148,00

531000015300 LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-MD TL 2x58W 44/56 6600/8400 150 4000 1,57 € 164,00

Noodversie 1 uur, Statisch

531000015400 LEDWP-CLA-P2 L600-10/18W-840-EM1 TL 1/2x18W 10/18 1500/2700 150 4000 0,86 € 295,00

Noodversie 3 uur, Statisch

531000015600 LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840-EM3 TL 1/2x36W 18/36 2700/5400 150 4000 1,54 € 334,00

531000015800 LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-EM3 TL 1/2x58W 24/44 3600/6600 150 4000 1,86 € 339,00

531000015900 LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-EM3 TL 2x58W 44/56 6600/8400 150 4000 1,86 € 355,00

Noodversie 3 uur, Bewegingssensor, Daglicht sensor

531000017400 LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840-MD-EM3 TL 1/2x36W 18/36 2700/5400 150 4000 1,56 € 383,00

531000017600 LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-MD-EM3 TL 1/2x58W 24/44 3600/6600 150 4000 1,88 € 388,00

531000017700 LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-MD-EM3 TL 2x58W 44/56 6600/8400 150 4000 1,88 € 404,00

Waterdichtarmatuur Waterproof Classic G2

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

3600/6600 150

150
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Accessoires

531098002500
LEDWP-CLA-P2 Wirethrough-
Kit

531098002700
LEDWP-CLA-P2 Sensor-Kit

Technische specificaties

Levensduur (L70) 70.000 u

Levensduur (L80) 50.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie
(SDCM)

4

Dimbaarheid On-Off / Sensor gestuurd (MD)

Sensor type Bewegings- + Daglicht sensor (MD)
/ Geen sensor

Sensor technologie Microwave (MW) / Geen sensor

Bundelhoek 120°

Afwerking Grijs RAL 7035

CRI > 80

Beschermingsgraad
(IP)

IP65

Slagvastheid IK08

Beschermingsklasse I

Risicogroep (EN 62471) RG1

Voorschakelapparaat
inbegrepen

Ja

Gloeidraadtest 850°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Diameter van
ingangsdraad

1mm2 - 2.5mm2

Interne bedrading
(mm2)

3x2.5

Max. diameter
invoerkabel (mm)

5~11 mm

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Polycarbonaat

UV-bestendig Ja

Materiaal optiek Polycarbonaat

Bevestigingsclips Roestvaststaal (RVS)

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -20~+45°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -30~+60°C

Maatschets (mm)

LEDWP-CLA-P2 L600

LEDWP-CLA-P2 L1200

LEDWP-CLA-P2 L1500

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Nieuwe meer gestroomlijnde klassieke waterdichte oplossing met

clipontwerp

Verbeterde efficiëntie van 150lm/W

Geoptimaliseerd diffusorontwerp voor meer gelijkmatige

verlichtingspatronen

Versies met wattageschakelaar beschikbaar

Bedrading vanaf de achterkant of zijkant mogelijk

Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen

3x2,5mm² draaddoorvoerkit beschikbaar als accessoire

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st) Brutoprijs

Statisch

531000013000 LEDWP-CLA-P2 L600-10/18W-840 TL 1/2x18W 10/18 1500/2700 150 4000 0,81 € 85,00

531000013100 LEDWP-CLA-P2 L1200-18W-840 TL 1x36W 18 2700 4000 1,23 € 85,00

531000013200 LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840 TL 1/2x36W 18/36 2700/5400 150 4000 1,23 € 94,00

531000013300 LEDWP-CLA-P2 L1500-24W-840 TL 1x58W 24 3600 4000 1,55 € 96,00

531000013400 LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840 TL 1/2x58W 24/44

150

4000 1,55 € 99,00

531000013500 LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840 TL 2x58W 44/56 6600/8400 150 4000 1,55 € 115,00

Bewegingssensor, Daglicht sensor

531000014800 LEDWP-CLA-P2 L600-10/18W-840-MD TL 1/2x18W 10/18 1500/2700 150 4000 0,76 € 134,00

531000015000 LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840-MD TL 1/2x36W 18/36 2700/5400 150 4000 1,25 € 143,00

531000015200 LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-MD TL 1/2x58W 24/44 3600/6600 150 4000 1,57 € 148,00

531000015300 LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-MD TL 2x58W 44/56 6600/8400 150 4000 1,57 € 164,00

Noodversie 1 uur, Statisch

531000015400 LEDWP-CLA-P2 L600-10/18W-840-EM1 TL 1/2x18W 10/18 1500/2700 150 4000 0,86 € 295,00

Noodversie 3 uur, Statisch

531000015600 LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840-EM3 TL 1/2x36W 18/36 2700/5400 150 4000 1,54 € 334,00

531000015800 LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-EM3 TL 1/2x58W 24/44 3600/6600 150 4000 1,86 € 339,00

531000015900 LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-EM3 TL 2x58W 44/56 6600/8400 150 4000 1,86 € 355,00

Noodversie 3 uur, Bewegingssensor, Daglicht sensor

531000017400 LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840-MD-EM3 TL 1/2x36W 18/36 2700/5400 150 4000 1,56 € 383,00

531000017600 LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-MD-EM3 TL 1/2x58W 24/44 3600/6600 150 4000 1,88 € 388,00

531000017700 LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-MD-EM3 TL 2x58W 44/56 6600/8400 150 4000 1,88 € 404,00

Waterdichtarmatuur Waterproof Classic G2

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

3600/6600 150

150
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Installatiemogelijkheden

 
 

Bewegingssensoren - Detectie bereik

2m 4m 6m

Installatie - Plafond montage
Aanbevolen installatie hoogte 3-4m

50%50%

GevoeligheidGevoeligheid

100%100%

GevoeligheidGevoeligheid

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Installatiemogelijkheden

 
 

Bewegingssensoren - Detectie bereik

2m 4m 6m

Installatie - Plafond montage
Aanbevolen installatie hoogte 3-4m

50%50%

GevoeligheidGevoeligheid

100%100%

GevoeligheidGevoeligheid

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Waterdicht armatuur volgens "sealed-for-life" concept

Verbeterde efficiëntie tot 150lm/W

Verbeterde installatie dankzij nieuwe twist-and-lock eindkap

Versies met wattageschakelaar beschikbaar

Nieuwe versie met hoog vermogen en 8.250 lm

Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen

Uitgerust met 3x2.5mm² doorvoerbedrading

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st) Brutoprijs

Statisch

531000012100 LEDWaterproof-E3 L600-10/19W-840 TL 1/2x18W 10/19 1400/2660 140 4000 0,51 € 67,00

531000012500 LEDWaterproof-E3 L1200-17W-840 TL 1x36W 17 2380 4000 0,81 € 84,00

531000012600 LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-840 TL 1/2x36W 19/35

140

4000 0,83 € 92,00

531000012700 LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-865 TL 1/2x36W 19/35 2660/4900 140 6500 0,83 € 92,00

531000012200 LEDWaterproof-E3 L1500-25W-840 TL 1x58W 25 3500 4000 0,96 € 95,00

531000012800 LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-840 TL 1/2x58W 25/47 3500/6580 140 4000 1,00 € 99,00

531000012900 LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-865 TL 1/2x58W 25/47 3500/6580 140 6500 1,00 € 99,00

531000012300 LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-840 TL 1/2x58W 44/55 6600/8250 150 4000 0,97 € 109,00

531000012400 LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-865 TL 1/2x58W 44/55 6600/8250 150 6500 0,97 € 109,00

Technische specificaties

Levensduur (L70) 70.000 u

Levensduur (L80) 50.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 4

Dimbaarheid On-Off

Bundelhoek 120°

Afwerking Grijs RAL 7035

CRI > 80

Beschermingsgraad (IP) IP66

Slagvastheid IK08

Beschermingsklasse II

Risicogroep (EN 62471) RG0

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 850°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Diameter van ingangsdraad 1mm2 - 2.5mm2

Interne bedrading (mm2) 3x2.5

Max. diameter invoerkabel (mm) 7~11.5 mm

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Polycarbonaat

UV-bestendig Ja

Materiaal optiek Polycarbonaat

Bevestigingsclips Roestvaststaal (RVS)

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -20~+45°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -30~+60°C

Waterdichtarmatuur Waterproof EcoMax G3

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

2660/4900 140

140
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Maatschets (mm)

LEDWaterproof-E3 L600

LEDWaterproof-E3 L1200

LEDWaterproof-E3 L1500

Installatiemogelijkheden

 
 

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehoudenKijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.

Waterdicht armatuur volgens "sealed-for-life" concept

Verbeterde efficiëntie tot 150lm/W

Verbeterde installatie dankzij nieuwe twist-and-lock eindkap

Versies met wattageschakelaar beschikbaar

Nieuwe versie met hoog vermogen en 8.250 lm

Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen

Uitgerust met 3x2.5mm² doorvoerbedrading

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st) Brutoprijs

Statisch

531000012100 LEDWaterproof-E3 L600-10/19W-840 TL 1/2x18W 10/19 1400/2660 140 4000 0,51 € 67,00

531000012500 LEDWaterproof-E3 L1200-17W-840 TL 1x36W 17 2380 4000 0,81 € 84,00

531000012600 LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-840 TL 1/2x36W 19/35

140

4000 0,83 € 92,00

531000012700 LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-865 TL 1/2x36W 19/35 2660/4900 140 6500 0,83 € 92,00

531000012200 LEDWaterproof-E3 L1500-25W-840 TL 1x58W 25 3500 4000 0,96 € 95,00

531000012800 LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-840 TL 1/2x58W 25/47 3500/6580 140 4000 1,00 € 99,00

531000012900 LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-865 TL 1/2x58W 25/47 3500/6580 140 6500 1,00 € 99,00

531000012300 LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-840 TL 1/2x58W 44/55 6600/8250 150 4000 0,97 € 109,00

531000012400 LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-865 TL 1/2x58W 44/55 6600/8250 150 6500 0,97 € 109,00

Technische specificaties

Levensduur (L70) 70.000 u

Levensduur (L80) 50.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 4

Dimbaarheid On-Off

Bundelhoek 120°

Afwerking Grijs RAL 7035

CRI > 80

Beschermingsgraad (IP) IP66

Slagvastheid IK08

Beschermingsklasse II

Risicogroep (EN 62471) RG0

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 850°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Diameter van ingangsdraad 1mm2 - 2.5mm2

Interne bedrading (mm2) 3x2.5

Max. diameter invoerkabel (mm) 7~11.5 mm

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Polycarbonaat

UV-bestendig Ja

Materiaal optiek Polycarbonaat

Bevestigingsclips Roestvaststaal (RVS)

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -20~+45°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -30~+60°C

Waterdichtarmatuur Waterproof EcoMax G3

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

2660/4900 140

140

LEDWaterproof-E3 L600

LEDWaterproof-E3 L1200

LEDWaterproof-E3 L1500

Maatschets (mm)

LEDWaterproof-E3 L600

LEDWaterproof-E3 L1200

LEDWaterproof-E3 L1500

Installatiemogelijkheden

 
 

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehoudenKijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Waterdichte behuizing voor gebruik met LED TL-buizen (niet meegeleverd),

perfect in combinatie met de OPPLE LED T8 buizen

Flexibele bedradingsopties aan zij- en achterkant

Toekomstbestendige oplossing dankzij onderhoudsgemak en

upgradebaarheid van lampen

Uitgerust met 3x1.5mm² doorvoerbedrading

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs Gewicht (kg/st)

Housing (excluding light source)

531001001900 LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x 0,37

531001002000 LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x 0,53

531001002100 LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x 0,67

531001002200 LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x 0,89

531001002300 LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x 0,89

531001002400 LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-2x 1,13

Technische specificaties

Bundelhoek 120°

Afwerking Grijs RAL 7035

Beschermingsgraad (IP) IP65

Slagvastheid IK08

Vermogensfactor ≥ 0,9

Diameter van ingangsdraad 1mm2 - 2.5mm2

Interne bedrading (mm2) 3x2.5

Max. diameter invoerkabel (mm) 7~11.5 mm

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Nee

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Polycarbonaat

UV-bestendig Ja

Materiaal optiek Polycarbonaat

Bevestigingsclips Roestvaststaal (RVS)

Waterdichtarmatuur Waterproof Classic Behuizing

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden
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Maatschets (mm)

LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x

LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x

LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x

LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x

LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x

LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-2x

Installatiemogelijkheden

 
 

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehoudenKijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.

Waterdichte behuizing voor gebruik met LED TL-buizen (niet meegeleverd),

perfect in combinatie met de OPPLE LED T8 buizen

Flexibele bedradingsopties aan zij- en achterkant

Toekomstbestendige oplossing dankzij onderhoudsgemak en

upgradebaarheid van lampen

Uitgerust met 3x1.5mm² doorvoerbedrading

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs Gewicht (kg/st)

Housing (excluding light source)

531001001900 LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x 0,37

531001002000 LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x 0,53

531001002100 LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x 0,67

531001002200 LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x 0,89

531001002300 LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x 0,89

531001002400 LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-2x 1,13

Technische specificaties

Bundelhoek 120°

Afwerking Grijs RAL 7035

Beschermingsgraad (IP) IP65

Slagvastheid IK08

Vermogensfactor ≥ 0,9

Diameter van ingangsdraad 1mm2 - 2.5mm2

Interne bedrading (mm2) 3x2.5

Max. diameter invoerkabel (mm) 7~11.5 mm

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Nee

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Polycarbonaat

UV-bestendig Ja

Materiaal optiek Polycarbonaat

Bevestigingsclips Roestvaststaal (RVS)

Waterdichtarmatuur Waterproof Classic Behuizing

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden
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NIEUW: 20W en 40W versies beschikbaar

Modern ogende Roadlight-oplossing met hoge efficiëntie tot 150 lm/W

DALI2-versies uitgerust met middernachtdimmen (configuratiemodule

nodig)

Verkrijgbaar met D4i-driver en Zhaga-socket voor eenvoudige integratie in

Smart City Control-systemen van derde partijen (Zhaga

communicatiemodule niet inbegrepen)

Geavanceerd optisch ontwerp met meerdere lichtverdelingen

Eenvoudige installatie en onderhoud via open driver compartiment

Flexibele en verstelbare paalconnector (60mm & 76mm) voor zowel zij-

ingang als paaltopmontage (apart bestellen)

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Statisch

705000095800 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730 HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000095900 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740 HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098900 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730-XAS HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000099000 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740-XAS HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096400 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730 HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096500 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740 HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000097900 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730-XAS HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098000 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740-XAS HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000067400 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-730 HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068800 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-740 HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000066800 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-730 HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068000 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-740 HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000068200 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-730 HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000066600 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-740 HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067700 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-730 HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068100 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-740 HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

DALI2, D4i

705000096000 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730 HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096100 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740 HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098800 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098700 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-XAS HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096600 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730 HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096700 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740 HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098100 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-XAS HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098200 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-XAS HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

Straatverlichting Roadlight Stratus

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

NIEUW: 20W en 40W versies beschikbaar

Modern ogende Roadlight-oplossing met hoge efficiëntie tot 150 lm/W

DALI2-versies uitgerust met middernachtdimmen (configuratiemodule

nodig)

Verkrijgbaar met D4i-driver en Zhaga-socket voor eenvoudige integratie in

Smart City Control-systemen van derde partijen (Zhaga

communicatiemodule niet inbegrepen)

Geavanceerd optisch ontwerp met meerdere lichtverdelingen

Eenvoudige installatie en onderhoud via open driver compartiment

Flexibele en verstelbare paalconnector (60mm & 76mm) voor zowel zij-

ingang als paaltopmontage (apart bestellen)

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Statisch

705000095800 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730 HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000095900 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740 HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098900 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730-XAS HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000099000 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740-XAS HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096400 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730 HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096500 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740 HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000097900 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730-XAS HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098000 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740-XAS HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000067400 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-730 HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068800 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-740 HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000066800 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-730 HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068000 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-740 HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000068200 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-730 HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000066600 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-740 HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067700 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-730 HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068100 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-740 HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

DALI2, D4i

705000096000 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730 HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096100 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740 HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098800 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098700 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-XAS HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096600 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730 HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096700 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740 HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098100 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-XAS HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098200 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-XAS HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

Straatverlichting Roadlight Stratus

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

NIEUW: 20W en 40W versies beschikbaar

Modern ogende Roadlight-oplossing met hoge efficiëntie tot 150 lm/W

DALI2-versies uitgerust met middernachtdimmen (configuratiemodule

nodig)

Verkrijgbaar met D4i-driver en Zhaga-socket voor eenvoudige integratie in

Smart City Control-systemen van derde partijen (Zhaga

communicatiemodule niet inbegrepen)

Geavanceerd optisch ontwerp met meerdere lichtverdelingen

Eenvoudige installatie en onderhoud via open driver compartiment

Flexibele en verstelbare paalconnector (60mm & 76mm) voor zowel zij-

ingang als paaltopmontage (apart bestellen)

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Statisch

705000095800 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730 HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000095900 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740 HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098900 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730-XAS HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000099000 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740-XAS HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096400 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730 HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096500 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740 HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000097900 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730-XAS HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098000 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740-XAS HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000067400 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-730 HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068800 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-740 HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000066800 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-730 HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068000 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-740 HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000068200 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-730 HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000066600 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-740 HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067700 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-730 HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068100 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-740 HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

DALI2, D4i

705000096000 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730 HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096100 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740 HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098800 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098700 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-XAS HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096600 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730 HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096700 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740 HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098100 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-XAS HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098200 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-XAS HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

Straatverlichting Roadlight Stratus

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

705098008300
Pole Adapter-Road-
St-P2-60mm

705098008400
Pole Adapter-Road-
St-P2-76mm

of

Vereiste paaladapter
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NIEUW: 20W en 40W versies beschikbaar

Modern ogende Roadlight-oplossing met hoge efficiëntie tot 150 lm/W

DALI2-versies uitgerust met middernachtdimmen (configuratiemodule

nodig)

Verkrijgbaar met D4i-driver en Zhaga-socket voor eenvoudige integratie in

Smart City Control-systemen van derde partijen (Zhaga

communicatiemodule niet inbegrepen)

Geavanceerd optisch ontwerp met meerdere lichtverdelingen

Eenvoudige installatie en onderhoud via open driver compartiment

Flexibele en verstelbare paalconnector (60mm & 76mm) voor zowel zij-

ingang als paaltopmontage (apart bestellen)

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Statisch

705000095800 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730 HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000095900 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740 HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098900 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730-XAS HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000099000 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740-XAS HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096400 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730 HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096500 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740 HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000097900 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730-XAS HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098000 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740-XAS HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000067400 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-730 HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068800 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-740 HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000066800 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-730 HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068000 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-740 HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000068200 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-730 HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000066600 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-740 HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067700 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-730 HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068100 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-740 HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

DALI2, D4i

705000096000 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730 HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096100 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740 HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098800 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098700 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-XAS HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096600 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730 HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096700 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740 HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098100 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-XAS HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098200 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-XAS HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

Straatverlichting Roadlight Stratus

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

DALI2, D4i

705000068600 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-730 HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000067000 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740 HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000067900 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-730 HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000067300 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740 HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000067800 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-730 HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068300 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-740 HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067200 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-730 HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000067600 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-740 HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

DALI2, D4i, Zhaga

705000096200 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-ZH HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096300 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-ZH HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098600 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS-ZH HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098500 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-XAS-ZH HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096800 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-ZH HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096900 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-ZH HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098300 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-XAS-ZH HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098400 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-XAS-ZH HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000066900 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-730-ZH HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000067500 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740-ZH HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000066700 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-730-ZH HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068700 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740-ZH HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000068500 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-730-ZH HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068400 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-740-ZH HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067100 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-730-ZH HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068900 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-740-ZH HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires

705098008300
Pole Adapter-Road-St-P2-
60mm

705098008400
Pole Adapter-Road-St-P2-
76mm

705098003600
LEDStreetlight Wall-
Bracket-60

705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-60

705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-
76-Adapter-60

705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-2x60

Technische specificaties

Levensduur (L80) 100.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 5

Dimbaarheid On-Off / DALI2

Maximale kantelhoek -15~+15°

Afwerking Grijs RAL 870-3

CRI > 70

Beschermingsgraad (IP) IP66

Slagvastheid IK08

Beschermingsklasse II (I op aanvraag)

Risicogroep (EN 62471) RG0

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 850°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Piekspanning beveiliging 10 kV

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Aluminium

Materiaal optiek Polycarbonaat

Geschikte mast Ø 48~76 mm

Effectieve windbelasting 1300 cm² / 1800 cm²

Kustlijnbestendig Ja

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -25~+45°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -40~+60°C

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

of

Vereist Vereist

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

DALI2, D4i

705000068600 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-730 HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000067000 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740 HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000067900 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-730 HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000067300 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740 HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000067800 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-730 HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068300 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-740 HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067200 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-730 HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000067600 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-740 HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

DALI2, D4i, Zhaga

705000096200 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-ZH HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096300 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-ZH HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098600 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS-ZH HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098500 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-XAS-ZH HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096800 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-ZH HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096900 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-ZH HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098300 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-XAS-ZH HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098400 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-XAS-ZH HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000066900 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-730-ZH HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000067500 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740-ZH HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000066700 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-730-ZH HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068700 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740-ZH HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000068500 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-730-ZH HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068400 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-740-ZH HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067100 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-730-ZH HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068900 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-740-ZH HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires

705098008300
Pole Adapter-Road-St-P2-
60mm

705098008400
Pole Adapter-Road-St-P2-
76mm

705098003600
LEDStreetlight Wall-
Bracket-60

705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-60

705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-
76-Adapter-60

705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-2x60

Technische specificaties

Levensduur (L80) 100.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 5

Dimbaarheid On-Off / DALI2

Maximale kantelhoek -15~+15°

Afwerking Grijs RAL 870-3

CRI > 70

Beschermingsgraad (IP) IP66

Slagvastheid IK08

Beschermingsklasse II (I op aanvraag)

Risicogroep (EN 62471) RG0

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 850°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Piekspanning beveiliging 10 kV

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Aluminium

Materiaal optiek Polycarbonaat

Geschikte mast Ø 48~76 mm

Effectieve windbelasting 1300 cm² / 1800 cm²

Kustlijnbestendig Ja

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -25~+45°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -40~+60°C

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

705098008300
Pole Adapter-Road-
St-P2-60mm

705098008400
Pole Adapter-Road-
St-P2-76mm

of

Vereiste paaladapter
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Maatschets (mm)

LEDRoad-St-P2 Re488
On-Off & DALI2

LEDRoad-St-P2 Re488
Zhaga

LEDRoad-St-P2 Re587
On-Off & DALI2

LEDRoad-St-P2 Re587
Zhaga

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.

LEDRoad-St-P2 Re488
On-Off & DALI2

LEDRoad-St-P2 Re488
Zhaga

LEDRoad-St-P2 Re587
On-Off & DALI2

LEDRoad-St-P2 Re587
Zhaga

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm
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Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Maatschets (mm)

LEDRoad-St-P2 Re488
On-Off & DALI2

LEDRoad-St-P2 Re488
Zhaga

LEDRoad-St-P2 Re587
On-Off & DALI2

LEDRoad-St-P2 Re587
Zhaga

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden Kijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.

LEDRoad-St-P2 Re488
On-Off & DALI2

LEDRoad-St-P2 Re488
Zhaga

LEDRoad-St-P2 Re587
On-Off & DALI2

LEDRoad-St-P2 Re587
Zhaga

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm
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Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Armatuur (zonder driver)

709000085800 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-W-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 60° 19,90

709000085500 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-N-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 45° 19,90

709000085200 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-XN-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 30° 19,90

709000084900 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-AS-LUM HID 2000W 1000 140000 140 3000 38° x 108° 19,90

709000085900 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-W-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 60° 19,90

709000085600 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-N-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 45° 19,90

709000085300 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-XN-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 30° 19,90

709000085000 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-AS-LUM HID 2000W 1000 150000 150 4000 38° x 108° 19,90

709000086000 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-W-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 60° 19,90

709000085700 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-N-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 45° 19,90

709000085400 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-XN-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 30° 19,90

709000085100 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-AS-LUM HID 2000W 1000 150000 150 5700 38° x 108° 19,90

709000087000 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-W-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 60° 19,90

709000086700 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-N-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 45° 19,90

709000086400 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-XN-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 30° 19,90

709000086100 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-AS-LUM HID 2000W 1200 168000 140 3000 38° x 108° 19,90

709000087100 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-W-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 60° 19,90

709000086800 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-N-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 45° 19,90

709000086500 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-XN-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 30° 19,90

709000086200 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-AS-LUM HID 2000W 1200 180000 150 4000 38° x 108° 19,90

709000087200 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-W-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 60° 19,90

709000086900 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-N-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 45° 19,90

709000086600 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-XN-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 30° 19,90

709000086300 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-AS-LUM HID 2000W 1200 180000 150 5700 38° x 108° 19,90

Accessoires

709098001800
FloodOly-P Aiming-
Device

709098001600
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole

709098003200
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-
1Mod

709098003300
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-
1Mod

FloodOly-P Aiming-Device (709098001800) geleverd inclusief batterij (1x CR123AW). FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole (709098001600)
geschikt voor lichtmast diameter 280-310mm. 600/800W armaturen vereisen twee vizier-accessoires, 1000W armaturen vereisen drie vizier-
accessoires.

Technische specificaties

Levensduur (L70) 100.000 u

Levensduur (L80) 100.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 6

Dimbaarheid DALI2

Afwerking Zwart

CRI > 70

Beschermingsgraad (IP) IP66

Slagvastheid IK08

Beschermingsklasse I

Risicogroep (EN 62471) RG1

Voorschakelapparaat inbegrepen Nee

Gloeidraadtest 850°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Piekspanning beveiliging 20 kV

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Aluminium

Materiaal optiek Polycarbonaat

Cover materiaal Polycarbonaat

Kustlijnbestendig Ja

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -30~+45°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -30~+50°C

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

NIEUW: 2 soorten vizieren beschikbaar als accessoire, om lichtvervuiling te

minimaliseren

Professioneel armatuur met gegoten aluminium behuizing voor sport- en

terreinverlichting

Flexibele driver montagemogelijkheden

Krachtig versies tot 192.000 lm met hoge efficiëntie tot 160lm/W

Verschillende optieken voor verlichting van sportvelden (Klasse II/III EN

12193:2018) en open gebieden

Robuurst ontwerp: volledige IP66 en IK08 bescherming, inclusief

veiligheidskabel

Uitgerust met DALI dimmer voor verdere energiebesparing

Voorzien van ontluchter om condensatie te voorkomen

Richtapparaat (FloodOly-P Aiming-Device) voor perfecte uitlijning

verkrijgbaar als accessoire

De driver is verplicht en moet apart worden besteld.

Specificaties

Schijnwerper Floodlight Olympus

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Armatuur (zonder driver)

709000083400 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-W-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 60° 15,23

709000083100 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-N-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 45° 15,23

709000082800 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-XN-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 30° 15,23

709000082500 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-AS-LUM HID 1000W 600 84000 140 3000 38° x 108° 15,23

709000083500 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-W-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 60° 15,23

709000083200 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-N-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 45° 15,23

709000082900 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-XN-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 30° 15,23

709000082600 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-AS-LUM HID 1000W 600 90000 150 4000 38° x 108° 15,23

709000083600 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-W-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 60° 15,23

709000083300 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-N-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 45° 15,23

709000083000 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-XN-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 30° 15,23

709000082700 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-AS-LUM HID 1000W 600 90000 150 5700 38° x 108° 15,23

709000084600 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-W-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 60° 15,23

709000084300 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-N-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 45° 15,23

709000084000 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-XN-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 30° 15,23

709000083700 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-AS-LUM HID 1000W 800 112000 140 3000 38° x 108° 15,23

709000084700 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-W-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 60° 15,23

709000084400 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-N-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 45° 15,23

709000084100 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-XN-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 30° 15,23

709000083800 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-AS-LUM HID 1000W 800 120000 150 4000 38° x 108° 15,23

709000084800 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-W-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 60° 15,23

709000084500 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-N-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 45° 15,23

709000084200 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-XN-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 30° 15,23

709000083900 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-AS-LUM HID 1000W 800 120000 150 5700 38° x 108° 15,23

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Armatuur (zonder driver)

709000083400 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-W-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 60° 15,23

709000083100 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-N-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 45° 15,23

709000082800 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-XN-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 30° 15,23

709000082500 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-AS-LUM HID 1000W 600 84000 140 3000 38° x 108° 15,23

709000083500 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-W-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 60° 15,23

709000083200 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-N-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 45° 15,23

709000082900 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-XN-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 30° 15,23

709000082600 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-AS-LUM HID 1000W 600 90000 150 4000 38° x 108° 15,23

709000083600 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-W-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 60° 15,23

709000083300 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-N-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 45° 15,23

709000083000 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-XN-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 30° 15,23

709000082700 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-AS-LUM HID 1000W 600 90000 150 5700 38° x 108° 15,23

709000084600 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-W-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 60° 15,23

709000084300 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-N-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 45° 15,23

709000084000 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-XN-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 30° 15,23

709000083700 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-AS-LUM HID 1000W 800 112000 140 3000 38° x 108° 15,23

709000084700 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-W-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 60° 15,23

709000084400 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-N-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 45° 15,23

709000084100 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-XN-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 30° 15,23

709000083800 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-AS-LUM HID 1000W 800 120000 150 4000 38° x 108° 15,23

709000084800 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-W-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 60° 15,23

709000084500 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-N-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 45° 15,23

709000084200 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-XN-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 30° 15,23

709000083900 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-AS-LUM HID 1000W 800 120000 150 5700 38° x 108° 15,23

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

NIEUW: 2 soorten vizieren beschikbaar als accessoire, om lichtvervuiling te

minimaliseren

Professioneel armatuur met gegoten aluminium behuizing voor sport- en

terreinverlichting

Flexibele driver montagemogelijkheden

Krachtig versies tot 192.000 lm met hoge efficiëntie tot 160lm/W

Verschillende optieken voor verlichting van sportvelden (Klasse II/III EN

12193:2018) en open gebieden

Robuurst ontwerp: volledige IP66 en IK08 bescherming, inclusief

veiligheidskabel

Uitgerust met DALI dimmer voor verdere energiebesparing

Voorzien van ontluchter om condensatie te voorkomen

Richtapparaat (FloodOly-P Aiming-Device) voor perfecte uitlijning

verkrijgbaar als accessoire

De driver is verplicht en moet apart worden besteld.

Specificaties

Schijnwerper Floodlight Olympus

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden
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Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Armatuur (zonder driver)

709000083400 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-W-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 60° 15,23

709000083100 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-N-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 45° 15,23

709000082800 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-XN-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 30° 15,23

709000082500 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-AS-LUM HID 1000W 600 84000 140 3000 38° x 108° 15,23

709000083500 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-W-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 60° 15,23

709000083200 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-N-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 45° 15,23

709000082900 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-XN-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 30° 15,23

709000082600 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-AS-LUM HID 1000W 600 90000 150 4000 38° x 108° 15,23

709000083600 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-W-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 60° 15,23

709000083300 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-N-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 45° 15,23

709000083000 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-XN-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 30° 15,23

709000082700 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-AS-LUM HID 1000W 600 90000 150 5700 38° x 108° 15,23

709000084600 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-W-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 60° 15,23

709000084300 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-N-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 45° 15,23

709000084000 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-XN-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 30° 15,23

709000083700 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-AS-LUM HID 1000W 800 112000 140 3000 38° x 108° 15,23

709000084700 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-W-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 60° 15,23

709000084400 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-N-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 45° 15,23

709000084100 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-XN-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 30° 15,23

709000083800 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-AS-LUM HID 1000W 800 120000 150 4000 38° x 108° 15,23

709000084800 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-W-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 60° 15,23

709000084500 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-N-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 45° 15,23

709000084200 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-XN-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 30° 15,23

709000083900 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-AS-LUM HID 1000W 800 120000 150 5700 38° x 108° 15,23

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Armatuur (zonder driver)

709000085800 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-W-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 60° 19,90

709000085500 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-N-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 45° 19,90

709000085200 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-XN-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 30° 19,90

709000084900 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-AS-LUM HID 2000W 1000 140000 140 3000 38° x 108° 19,90

709000085900 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-W-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 60° 19,90

709000085600 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-N-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 45° 19,90

709000085300 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-XN-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 30° 19,90

709000085000 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-AS-LUM HID 2000W 1000 150000 150 4000 38° x 108° 19,90

709000086000 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-W-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 60° 19,90

709000085700 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-N-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 45° 19,90

709000085400 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-XN-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 30° 19,90

709000085100 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-AS-LUM HID 2000W 1000 150000 150 5700 38° x 108° 19,90

709000087000 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-W-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 60° 19,90

709000086700 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-N-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 45° 19,90

709000086400 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-XN-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 30° 19,90

709000086100 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-AS-LUM HID 2000W 1200 168000 140 3000 38° x 108° 19,90

709000087100 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-W-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 60° 19,90

709000086800 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-N-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 45° 19,90

709000086500 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-XN-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 30° 19,90

709000086200 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-AS-LUM HID 2000W 1200 180000 150 4000 38° x 108° 19,90

709000087200 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-W-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 60° 19,90

709000086900 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-N-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 45° 19,90

709000086600 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-XN-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 30° 19,90

709000086300 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-AS-LUM HID 2000W 1200 180000 150 5700 38° x 108° 19,90

Accessoires

709098001800
FloodOly-P Aiming-
Device

709098001600
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole

709098003200
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-
1Mod

709098003300
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-
1Mod

FloodOly-P Aiming-Device (709098001800) geleverd inclusief batterij (1x CR123AW). FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole (709098001600)
geschikt voor lichtmast diameter 280-310mm. 600/800W armaturen vereisen twee vizier-accessoires, 1000W armaturen vereisen drie vizier-
accessoires.

Technische specificaties

Levensduur (L70) 100.000 u

Levensduur (L80) 100.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 6

Dimbaarheid DALI2

Afwerking Zwart

CRI > 70

Beschermingsgraad (IP) IP66

Slagvastheid IK08

Beschermingsklasse I

Risicogroep (EN 62471) RG1

Voorschakelapparaat inbegrepen Nee

Gloeidraadtest 850°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Piekspanning beveiliging 20 kV

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Aluminium

Materiaal optiek Polycarbonaat

Cover materiaal Polycarbonaat

Kustlijnbestendig Ja

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -30~+45°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -30~+50°C

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

NIEUW: 2 soorten vizieren beschikbaar als accessoire, om lichtvervuiling te

minimaliseren

Professioneel armatuur met gegoten aluminium behuizing voor sport- en

terreinverlichting

Flexibele driver montagemogelijkheden

Krachtig versies tot 192.000 lm met hoge efficiëntie tot 160lm/W

Verschillende optieken voor verlichting van sportvelden (Klasse II/III EN

12193:2018) en open gebieden

Robuurst ontwerp: volledige IP66 en IK08 bescherming, inclusief

veiligheidskabel

Uitgerust met DALI dimmer voor verdere energiebesparing

Voorzien van ontluchter om condensatie te voorkomen

Richtapparaat (FloodOly-P Aiming-Device) voor perfecte uitlijning

verkrijgbaar als accessoire

De driver is verplicht en moet apart worden besteld.

Specificaties

Schijnwerper Floodlight Olympus

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Armatuur (zonder driver)

709000083400 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-W-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 60° 15,23

709000083100 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-N-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 45° 15,23

709000082800 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-XN-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 30° 15,23

709000082500 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-AS-LUM HID 1000W 600 84000 140 3000 38° x 108° 15,23

709000083500 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-W-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 60° 15,23

709000083200 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-N-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 45° 15,23

709000082900 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-XN-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 30° 15,23

709000082600 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-AS-LUM HID 1000W 600 90000 150 4000 38° x 108° 15,23

709000083600 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-W-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 60° 15,23

709000083300 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-N-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 45° 15,23

709000083000 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-XN-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 30° 15,23

709000082700 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-AS-LUM HID 1000W 600 90000 150 5700 38° x 108° 15,23

709000084600 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-W-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 60° 15,23

709000084300 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-N-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 45° 15,23

709000084000 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-XN-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 30° 15,23

709000083700 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-AS-LUM HID 1000W 800 112000 140 3000 38° x 108° 15,23

709000084700 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-W-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 60° 15,23

709000084400 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-N-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 45° 15,23

709000084100 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-XN-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 30° 15,23

709000083800 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-AS-LUM HID 1000W 800 120000 150 4000 38° x 108° 15,23

709000084800 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-W-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 60° 15,23

709000084500 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-N-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 45° 15,23

709000084200 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-XN-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 30° 15,23

709000083900 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-AS-LUM HID 1000W 800 120000 150 5700 38° x 108° 15,23

Versie oktober 2023
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ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving Gewicht  Gewicht  
(kg/pc)(kg/pc)

LED Driver voor beugel/buitenpaalmontageLED Driver voor beugel/buitenpaalmontage

709098000700709098000700 FloodOly-P Driver-Box-In/Out-600W-DALIFloodOly-P Driver-Box-In/Out-600W-DALI 8,57

709098002900709098002900 FloodOly-P Driver-Box-Out-800W-DALIFloodOly-P Driver-Box-Out-800W-DALI 13,24

709098000800709098000800 FloodOly-P Driver-Box-Out-1000W-DALIFloodOly-P Driver-Box-Out-1000W-DALI 13,40

709098000900709098000900 FloodOly-P Driver-Box-Out-1200W-DALIFloodOly-P Driver-Box-Out-1200W-DALI 15,94

ArtikelcodeArtikelcode ArtikelomschrijvingArtikelomschrijving Gewicht  Gewicht  
(kg/pc)(kg/pc)

LED Driver voor binnenpaal/kastmontageLED Driver voor binnenpaal/kastmontage

709098000700709098000700 FloodOly-P Driver-Box-In/Out-600W-DALIFloodOly-P Driver-Box-In/Out-600W-DALI 8,57

709098003000709098003000 FloodOly-P Driver-Box-IN-800W-DALIFloodOly-P Driver-Box-IN-800W-DALI 9,00

709098001400709098001400 FloodOly-P Driver-Box-IN-1000W-DALIFloodOly-P Driver-Box-IN-1000W-DALI 9,10

709098001500709098001500 FloodOly-P Driver-Box-IN-1200W-DALIFloodOly-P Driver-Box-IN-1200W-DALI 11,75

of

Driver opties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Armatuur (zonder driver)

709000085800 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-W-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 60° 19,90

709000085500 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-N-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 45° 19,90

709000085200 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-XN-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 30° 19,90

709000084900 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-AS-LUM HID 2000W 1000 140000 140 3000 38° x 108° 19,90

709000085900 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-W-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 60° 19,90

709000085600 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-N-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 45° 19,90

709000085300 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-XN-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 30° 19,90

709000085000 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-AS-LUM HID 2000W 1000 150000 150 4000 38° x 108° 19,90

709000086000 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-W-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 60° 19,90

709000085700 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-N-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 45° 19,90

709000085400 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-XN-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 30° 19,90

709000085100 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-AS-LUM HID 2000W 1000 150000 150 5700 38° x 108° 19,90

709000087000 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-W-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 60° 19,90

709000086700 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-N-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 45° 19,90

709000086400 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-XN-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 30° 19,90

709000086100 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-AS-LUM HID 2000W 1200 168000 140 3000 38° x 108° 19,90

709000087100 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-W-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 60° 19,90

709000086800 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-N-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 45° 19,90

709000086500 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-XN-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 30° 19,90

709000086200 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-AS-LUM HID 2000W 1200 180000 150 4000 38° x 108° 19,90

709000087200 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-W-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 60° 19,90

709000086900 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-N-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 45° 19,90

709000086600 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-XN-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 30° 19,90

709000086300 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-AS-LUM HID 2000W 1200 180000 150 5700 38° x 108° 19,90

Accessoires

709098001800
FloodOly-P Aiming-
Device

709098001600
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole

709098003200
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-
1Mod

709098003300
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-
1Mod

FloodOly-P Aiming-Device (709098001800) geleverd inclusief batterij (1x CR123AW). FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole (709098001600)
geschikt voor lichtmast diameter 280-310mm. 600/800W armaturen vereisen twee vizier-accessoires, 1000W armaturen vereisen drie vizier-
accessoires.

Technische specificaties

Levensduur (L70) 100.000 u

Levensduur (L80) 100.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 6

Dimbaarheid DALI2

Afwerking Zwart

CRI > 70

Beschermingsgraad (IP) IP66

Slagvastheid IK08

Beschermingsklasse I

Risicogroep (EN 62471) RG1

Voorschakelapparaat inbegrepen Nee

Gloeidraadtest 850°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Piekspanning beveiliging 20 kV

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Aluminium

Materiaal optiek Polycarbonaat

Cover materiaal Polycarbonaat

Kustlijnbestendig Ja

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -30~+45°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -30~+50°C

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Armatuur (zonder driver)

709000083400 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-W-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 60° 15,23

709000083100 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-N-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 45° 15,23

709000082800 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-XN-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 30° 15,23

709000082500 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-AS-LUM HID 1000W 600 84000 140 3000 38° x 108° 15,23

709000083500 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-W-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 60° 15,23

709000083200 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-N-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 45° 15,23

709000082900 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-XN-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 30° 15,23

709000082600 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-AS-LUM HID 1000W 600 90000 150 4000 38° x 108° 15,23

709000083600 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-W-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 60° 15,23

709000083300 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-N-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 45° 15,23

709000083000 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-XN-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 30° 15,23

709000082700 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-AS-LUM HID 1000W 600 90000 150 5700 38° x 108° 15,23

709000084600 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-W-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 60° 15,23

709000084300 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-N-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 45° 15,23

709000084000 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-XN-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 30° 15,23

709000083700 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-AS-LUM HID 1000W 800 112000 140 3000 38° x 108° 15,23

709000084700 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-W-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 60° 15,23

709000084400 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-N-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 45° 15,23

709000084100 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-XN-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 30° 15,23

709000083800 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-AS-LUM HID 1000W 800 120000 150 4000 38° x 108° 15,23

709000084800 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-W-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 60° 15,23

709000084500 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-N-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 45° 15,23

709000084200 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-XN-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 30° 15,23

709000083900 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-AS-LUM HID 1000W 800 120000 150 5700 38° x 108° 15,23

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden
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Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek

Gewicht
(kg/st)

Armatuur (zonder driver)

709000085800 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-W-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 60° 19,90

709000085500 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-N-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 45° 19,90

709000085200 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-XN-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 30° 19,90

709000084900 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-AS-LUM HID 2000W 1000 140000 140 3000 38° x 108° 19,90

709000085900 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-W-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 60° 19,90

709000085600 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-N-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 45° 19,90

709000085300 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-XN-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 30° 19,90

709000085000 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-AS-LUM HID 2000W 1000 150000 150 4000 38° x 108° 19,90

709000086000 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-W-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 60° 19,90

709000085700 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-N-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 45° 19,90

709000085400 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-XN-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 30° 19,90

709000085100 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-AS-LUM HID 2000W 1000 150000 150 5700 38° x 108° 19,90

709000087000 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-W-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 60° 19,90

709000086700 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-N-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 45° 19,90

709000086400 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-XN-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 30° 19,90

709000086100 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-AS-LUM HID 2000W 1200 168000 140 3000 38° x 108° 19,90

709000087100 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-W-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 60° 19,90

709000086800 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-N-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 45° 19,90

709000086500 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-XN-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 30° 19,90

709000086200 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-AS-LUM HID 2000W 1200 180000 150 4000 38° x 108° 19,90

709000087200 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-W-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 60° 19,90

709000086900 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-N-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 45° 19,90

709000086600 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-XN-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 30° 19,90

709000086300 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-AS-LUM HID 2000W 1200 180000 150 5700 38° x 108° 19,90

Accessoires

709098001800
FloodOly-P Aiming-
Device

709098001600
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole

709098003200
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-
1Mod

709098003300
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-
1Mod

FloodOly-P Aiming-Device (709098001800) geleverd inclusief batterij (1x CR123AW). FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole (709098001600)
geschikt voor lichtmast diameter 280-310mm. 600/800W armaturen vereisen twee vizier-accessoires, 1000W armaturen vereisen drie vizier-
accessoires.

Technische specificaties

Levensduur (L70) 100.000 u

Levensduur (L80) 100.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 6

Dimbaarheid DALI2

Afwerking Zwart

CRI > 70

Beschermingsgraad (IP) IP66

Slagvastheid IK08

Beschermingsklasse I

Risicogroep (EN 62471) RG1

Voorschakelapparaat inbegrepen Nee

Gloeidraadtest 850°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Piekspanning beveiliging 20 kV

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Aluminium

Materiaal optiek Polycarbonaat

Cover materiaal Polycarbonaat

Kustlijnbestendig Ja

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -30~+45°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -30~+50°C

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden

Maatschets (mm)

LEDFloodOly-P Re600
600W & 800W

LEDFloodOly-P Re700
1000W & 1200W

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehoudenKijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.
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Nauwkeurig optisch ontwerp voor gebieds-, object- en gevelverlichting

Zeer slanke aluminium behuizing met geïntegreerde heatsink en

beschermglas zonder sluitklemmen

Zeer hoge lichtopbrengst tot 145 lm/W

Verbeterde levensduur van 100.000 uur (L70)

Brede (W), Asymmetrische (AS) en Smalle (N) lichtbundels verkrijgbaar

Robuust ontwerp met hoge bescherming tegen water en stof

Uitgerust met GORE ventilatie-opening voor regeling van drukverschillen

Verkrijgbaar in krachtige 32.000 lumen versie

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek CRI

Piekspanning
beveiliging

Gewicht
(kg/st)

Statisch

140062030 LEDFlood-P Re440-90W-4000-W-BL HID 250W 90 12600 140 4000 100° > 80 4 kV 6,41

140062031 LEDFlood-P Re440-90W-4000-AS-BL HID 250W 90 12600 140 4000 55° x 115° > 80 4 kV 6,41

140062032 LEDFlood-P Re440-125W-4000-W-BL HID 400W 125 17500 140 4000 100° > 80 4 kV 6,41

140062033 LEDFlood-P Re440-125W-4000-AS-BL HID 400W 125 17500 140 4000 55° x 115° > 80 4 kV 6,41

140062034 LEDFlood-P Re440-160W-4000-W-BL HID 400W 160 22400 140 4000 100° > 80 4 kV 6,41

140062035 LEDFlood-P Re440-160W-4000-AS-BL HID 400W 160 22400 140 4000 55° x 115° > 80 4 kV 6,41

543017041100 LEDFlood-P Re440-220W-4000-N-BL HID 500W 220 32000 145 4000 50° > 70 10 kV 6,41

543017026200 LEDFlood-P Re440-220W-4000-AS-BL HID 500W 220 32000 145 4000 55° x 115° > 70 10 kV 6,41

543017041200 LEDFlood-P Re440-220W-5700-N-BL HID 500W 220 32000 145 5700 50° > 70 10 kV 6,41

543017026400 LEDFlood-P Re440-220W-5700-AS-BL HID 500W 220 32000 145 5700 55° x 115° > 70 10 kV 6,41

Accessoires

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-3

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-
6m

Schijnwerper Floodlight Performer

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden
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Technische specificaties

Levensduur (L70) 100.000 u

Levensduur (L80) 70.000 u

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie (SDCM) 4

Dimbaarheid On-Off

Afwerking Zwart

Beschermingsgraad (IP) IP66

Slagvastheid IK08

Beschermingsklasse I

Risicogroep (EN 62471) RG1

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 650°C

Vermogensfactor ≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie 50/60 Hz

Nom. spanning 220~240 V

DC ingangsspanning Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden

230V Kabellengte 1 m

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing Gegoten Aluminium

Materiaal optiek Polycarbonaat

Cover materiaal Gehard glas

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur -25~+50°C /
-30~+50°C

Gebruikstemperatuur +25°C

Opslagtemperatuur -30~+60°C

Maatschets (mm)

LEDFlood-P Re440

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehoudenKijk op onze website voor gedetailleerde product informatie en gebruiksvoorwaarden.

Nauwkeurig optisch ontwerp voor gebieds-, object- en gevelverlichting

Zeer slanke aluminium behuizing met geïntegreerde heatsink en

beschermglas zonder sluitklemmen

Zeer hoge lichtopbrengst tot 145 lm/W

Verbeterde levensduur van 100.000 uur (L70)

Brede (W), Asymmetrische (AS) en Smalle (N) lichtbundels verkrijgbaar

Robuust ontwerp met hoge bescherming tegen water en stof

Uitgerust met GORE ventilatie-opening voor regeling van drukverschillen

Verkrijgbaar in krachtige 32.000 lumen versie

Specificaties

Artikelcode Artikelomschrijving Brutoprijs
Equivalent
(W)

Vermogen
(W) Lumen

Efficiëntie
(lm/W)

CCT
(K) Bundelhoek CRI

Piekspanning
beveiliging

Gewicht
(kg/st)

Statisch

140062030 LEDFlood-P Re440-90W-4000-W-BL HID 250W 90 12600 140 4000 100° > 80 4 kV 6,41

140062031 LEDFlood-P Re440-90W-4000-AS-BL HID 250W 90 12600 140 4000 55° x 115° > 80 4 kV 6,41

140062032 LEDFlood-P Re440-125W-4000-W-BL HID 400W 125 17500 140 4000 100° > 80 4 kV 6,41

140062033 LEDFlood-P Re440-125W-4000-AS-BL HID 400W 125 17500 140 4000 55° x 115° > 80 4 kV 6,41

140062034 LEDFlood-P Re440-160W-4000-W-BL HID 400W 160 22400 140 4000 100° > 80 4 kV 6,41

140062035 LEDFlood-P Re440-160W-4000-AS-BL HID 400W 160 22400 140 4000 55° x 115° > 80 4 kV 6,41

543017041100 LEDFlood-P Re440-220W-4000-N-BL HID 500W 220 32000 145 4000 50° > 70 10 kV 6,41

543017026200 LEDFlood-P Re440-220W-4000-AS-BL HID 500W 220 32000 145 4000 55° x 115° > 70 10 kV 6,41

543017041200 LEDFlood-P Re440-220W-5700-N-BL HID 500W 220 32000 145 5700 50° > 70 10 kV 6,41

543017026400 LEDFlood-P Re440-220W-5700-AS-BL HID 500W 220 32000 145 5700 55° x 115° > 70 10 kV 6,41

Accessoires

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-3

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-
6m

Schijnwerper Floodlight Performer

Versie oktober 2023
Wijziging van gegevens voorbehouden
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Lichtbegrippen
CCT (K)
Kleurtemperatuur uitgedrukt in Kelvin 

CRI (Ra)
Kleurweergave index

DALI
Digital Adressable Lighting Interface

Efficientie
lm/w
Hoeveelheid licht (lm) per eenheid van verbruikte energie (W)

IK
Slagvastheidstest 

Input current (A / mA)
De maximale, directe ingangstroom die door een elektrisch 
apparaat wordt getrokken bij inschakeling

Inschakelstroom
De maximale stroom die kan optreden gedurende een korte 
periode na het inschakelen van het armatuur.

IP
Ingress Protection Rating/Beschermingsgraad

L70B50
Gemiddelde levensduur waarbij de lichtopbrengst van LED 
armaturen is gedegradeerd tot 70% (L70) van de initiële 
lichtopbrengst en de armaturen nog steeds werkend zijn.

lm
lumen
Lichtstroom

lx
lux
Verlichtingssterkte: lumen/m2

Power factor (pf)
Verschil tussen vermogen en schijnbaar vermogen

Verplaatsingsfactor
De faseverschuiving tussen spanning en stroom  
bij de fundamentele lijnfrequentie (cos φ)

SDCM - McAdam
Kleurconsistentie 

UGR
Unified Glare Rating
Verblindingsbeperking

Lichtbegrippen - Opple afkortingen

100pct
100 procent

3C-P
3 fase track performer

AL
Aluminium

AS
Asymmetrische lichtbundel

BA
Geborsteld aluminium 

B
Basic 

BL
Zwart 

BL
Blister

BLE
Bluetooth Low Energy

CL
Clear/helder 

CT
Doosverpakking

Dim
Dimbaar

DF-DZ
Diffusor versies (trunking)

E2 / HQ2 / G2
2e generatie

EM1 / EM3
Emergency lighting 1 hour / 3 hours

FR
Frosted/mat

G
Grille 

HG
Hoogglans

Woordenlijst
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L12 
Lengte 1200mm 

Lum 
Alleen het armatuur (excl. driver)

MD
Beweginigs- en  
daglicht detectie 

MW
Mat wit

N
Smal 
 
P
Performer 
 
PMMA
Polymethylmethacrylaat

Rc
Inbouw

Re 
Rechthoekig

S / Sl
Slim

Sl-E
Slim EcoMax

Sp-Z
Suspended Zenith 

Sq
Vierkant

TW
Tunable White 

U19
UGR value ≤ 19

W
Brede lichtbundel

WH
Wit

XAS
“Extra Asymmetrische” bundelhoek 

XN
Extra smal

ZH
Zhaga
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